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12-VOLTNI AKUMULATOR (1/2)

Dodatni akumulator je 12-voltni akumulator: 
ta akumulator zagotavlja potrebno energijo 
za delovanje opreme v vozilu (luči, brisalci, 
avdio oprema ...) in nekaterih varnostnih sis-
temov, kot je pomoč pri zaviranju.

Zaradi vaše varnosti in do-
brega delovanja električne 
opreme vozila (luči, brisalca ...) 
mora kakršen koli poseg na do-

datnem 12-voltnem akumulatorju (raz-
stavljanje, odklop ...) obvezno opraviti 
specializirani strokovnjak.
Nevarnost opeklin zaradi električnega 
udara 
Priporočene roke za zamenjavo, ki so 
navedeni v navodilih za vzdrževanje, 
morate obvezno upoštevati, pri čemer 
jih ne smete prekoračiti.
Ker je v vozilu vgrajen poseben akumu-
lator, pazite, da ga boste zamenjali z 
enakovrednim akumulatorjem.
Pokličite predstavnika servisne mreže 
za vaše vozilo.

A 1 2 3

456
Nalepka A
Upoštevajte oznake, navedene na akumu-
latorju:
– 1  ne približujte virov odprtega ognja in ne 

kadite;
– 2 obvezna zaščita oči;
– 3 hranite izven dosega otrok ;
– 4 eksplozivna snov;
– 5 upoštevajte navodila;
– 6 jedka snov.
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12-VOLTNI AKUMULATOR (2/2)

Priključitev polnilnika na 
vtičnico za dodatno opremo
Uporabljajte izključno polnilnik, ki je 
združljiv z nazivno napetostjo 14,4 voltov 
in tokom, omejenim na 5 amperov.
Pri vključenem kontaktu priključite vir za na-
pajanje na vtičnico za dodatno opremo 7 v 
odlagalnem predalu 8. Posvetujte se s pred-
stavnikom servisne mreže vozila.

Polnjenje 12-voltnega 
akumulatorja
Ker je dostop do 12-voltnega akumulatorja 
težaven, je priporočljivo, da priključite pol-
nilni priključek vozila na vir napajanja: ener-
gijo dobita hkrati 12-voltni akumulator in po-
gonski akumulator.
Glejte razdelek »Električno vozilo: napaja-
nje« v poglavju 1. Pred polnjenjem pogon-
skega akumulatorja se prepričajte, da ste 
kontakt izključili.

V primeru, da vozilo dolgo stoji
Preden vozilo pustite dolgo stati, je priporo-
čljivo preveriti, da:
– je kontakt izključen;
– so pozicijske luči in varnostne utripalke 

izključene;
– je pogonski akumulator do konca napol-

njen.
Potem ko vozilo dolgo stoji, je običajno, da 
se raven napolnjenosti pogonskega akumu-
lator zniža. V tem primeru ga ponovno na-
polnite (glejte razdelek »Električno vozilo: 
napajanje« v 1. poglavju).

Prepovedano je uporabiti kable 
za pomoč pri zaganjanju za 
zagon vozila.
Obstaja nevarnost resnih po-

škodb.

8

7

Moč dodatne opreme, ki jo 
priključite, ne sme presegati 
65 vatov. Če hkrati uporabljate 
več vtičnic za dodatno opremo, 

skupna napetost priključene dodatne 
opreme ne sme presegati 65 W.
Obstaja nevarnost požara.
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VZDRŽEVANJE KAROSERIJE (1/2)

Dobro vzdrževano vozilo ostane dlje časa v 
dobrem stanju. Zato vam priporočamo redno 
vzdrževanje zunanjosti vozila.
Nekateri deli lahko sčasoma spremenijo 
videz (npr. razbarvanje…).
Vaše vozilo je bilo že ob izdelavi kakovostno 
zaščiteno proti koroziji. Vendar je kljub temu 
stalno izpostavljeno različnim škodljivim de-
javnikom.

Atmosferski povzročitelji korozije
–  onesnaženo ozračje (mestna območja, 

industrijske cone),
–  sol v ozračju (obmorska področja, zlasti 

ko so temperature višje),
–  različni vremenski dejavniki in vlaga v 

zraku (soljena cestišča pozimi, voda za 
pranje mestnih ulic itd.).

Poškodbe v prometu

Odrgnine
Prah iz ozračja, z vetrom nanesen pesek, 
gramoz, ki prileti izpod koles drugih vozil itd.
Treba je skrbeti, da ne bi po nepotrebnem 
prihajalo do poškodb.

Kaj morate storiti?
Priporočamo pogosto pranje vozila pri usta-
vljenem motorju z ustreznimi avtošamponi 
(nikoli ne uporabljajte abrazivnih sredstev). 
Pred tem avto izperite z veliko vode, da od-
stranite:
–  razne drevesne smole ali industrijsko 

umazanijo;
–  blato, ki tvori vlažno zmes v blatniških 

koših in podvozju;
–  ptičje iztrebke, katerih kemična sestava 

lahko povzroči hitro odstopanje barve 
ali celo odstopanje laka ;

  Tako umazanijo je treba obvezno čim 
prej odstraniti, ker je sicer pozneje ni 
mogoče odstraniti niti s poliranjem;

–  sol, ki se je nabrala predvsem na bla-
tniških koših in spodnjem delu vozila po 
vožnji na območju, kjer so bila kemična 
topila.

Z vozila redno odstranjujte dele rastlin 
(smolo, liste itd.).

Upoštevajte lokalne predpise glede pranja 
vozil (npr.: vozila ne perite na javnih povr-
šinah).
Na cestah, posutih s peskom, imejte ustre-
zno razdaljo za vozilom, ki vozi pred vami; 
tako se lak ne bo poškodoval.
Poškodovana mesta čim prej popravite ali 
vsaj zaščitite. Tako se boste izognili nepo-
trebnim pojavom korozije.
Če ima vaše vozilo posebno garancijo na 
zaščito proti koroziji, ne pozabite opravljati 
rednih pregledov vozila pri pooblaščenem 
servisu. Glejte dokument za vzdrževanje.
Če je bilo treba očistiti mehanske elemente, 
tečaje itd., je nanje obvezno treba ponovno 
nanesti zaščitno sredstvo proti koroziji, ki so 
ga homologirale naše tehnične službe.

Pri predstavnikih servisne mreže za 
vaše vozilo imate na voljo posebna či-
stilna sredstva za vzdrževanje vašega 
vozila.
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VZDRŽEVANJE KAROSERIJE (2/2)

Čiščenje strehe 
Uporabljajte mehko krpo ali vato. 
Rahlo navlažite z zaščitnim sredstvom, ki ga 
priporočajo naše tehnične službe.
Zaščitno sredstvo s krožnimi gibi nanesite z 
mehko krpo ali vato.

Čemu se morate izogibati
Pranje vozila na močnem soncu ali hudem 
mrazu.
Praskanju blata ali umazanije, ne da bi ju 
pred tem razmehčali.
Odlašanje s pranjem tako dolgo, da postane 
vozilo močno umazano.
Puščanje, da se začne pojavljati rja.
Odstranjevanje umazanije s sredstvi, ki jih 
naše tehnične službe niso preizkusile in 
lahko poškodujejo lak.
Vožnja po zasneženih in soljenih cestah 
brez poznejšega temeljitega pranja spo-
dnjega dela vozila.

Razmaščevanje ali čiščenje 
z visokotlačno napravo za 
pranje ali s čistilnimi sred-
stvi, ki jih ni odobrila teh-
nična služba:

–  mehanski sestavni deli (npr.: motorni pro-
stor);

–  podvozje;
–  deli s tečaji (npr.: notranja stran vrat);
–  pobarvani zunanji plastični deli (npr.: od-

bijači).
To lahko povzroča hitrejše rjavenje ali slabo 
delovanje.
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Steklo instrumentne plošče in 
deflektor na vratih
(npr. instrumentna plošča, ura …)
Uporabljajte mehko krpo ali vato.
Če to ne zadostuje, uporabite mehko krpo 
(ali vato), ki jo rahlo navlažite z milnico, nato 
pa obrišite z drugo vlažno mehko krpo ali 
vato.
Zatem vse skupaj previdno obrišite s suho 
mehko krpo.
Na območju ne uporabljajte izdelkov, ki 
vsebujejo alkohol, in/ali tekočin v razpr-
šilu.

VZDRŽEVANJE NOTRANJE OPREME (1/2)

Varnostni pasovi
Pasovi naj bodo vedno čisti.
Za čiščenje uporabljajte sredstva, ki jih pri-
poročajo naše tehnične službe (butične pro-
dajalne za znamko vašega vozila), ali pa v 
mlačno milnico namočeno gobo in na koncu 
obrišite in posušite s suho krpo.
Ne uporabljajte kemičnih čistil ali barvil.

Dobro vzdrževano vozilo ostane dlje časa 
v dobrem stanju.  Zato vam priporočamo 
redno vzdrževanje notranjosti vozila.
Madeže je treba očistiti čim prej.
Za čiščenje vseh madežev uporabljajte 
hladno milnico (po potrebi mlačno) na 
osnovi naravnega mila.
Odsvetujemo vam uporabo čistil (deter-
genta za posodo, čistila v prahu, čistila 
na osnovi alkohola ...).
Uporabite mehko krpo.
Izperite in popivnajte odvečno tekočino.

Za nasvete glede notranjega vzdrževa-
nja in/ali nezadovoljivega rezultata se 
obrnite na predstavnika znamke vašega 
vozila.
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VZDRŽEVANJE NOTRANJE OPREME (2/2)

Odstranjevanje/ponovno 
dodajanje odstranljive opreme, 
ki je bila v vozilu
Če morate zaradi čiščenja potniškega pro-
stora odstraniti snemljivo opremo, jo vedno 
pravilno namestite nazaj in jo pritrdite z ele-
menti, ki so bili dobavljeni z njo.
Pri ustavljenem vozilu vedno preverite, da 
nič ne moti vožnje (ovira pri pritiskanju pe-
dalov ...).

Izpiranje s curkom vode je dovoljeno, če 
ta po višini ne presega sedišča vozniko-
vega sedeža.

Čemu se morate izogibati
Nameščanje predmetov, kot so osvežilci 
zraka, dišave ipd. v predel zračnikov je od-
svetovano, saj lahko poškodujejo oblogo ar-
maturne plošče.

Uporaba visokotlačne 
opreme za čiščenje ali raz-
pršil v potniškem prostoru: 

njihova neprevidna uporaba lahko med 
drugim povzroči nepravilno delovanje ele-
ktričnih in elektronskih sestavnih delov v 
vozilu.
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Poglavje 5: Praktični nasveti
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PNEVMATIKE (1/4)

Pnevmatike so vmesni člen med vozilom 
in cesto, zato morajo biti vedno v dobrem 
stanju.
Upoštevati morate lokalna pravila, ki jih 
predvidevajo cestnoprometni predpisi.

Vzdrževanje pnevmatik
Pnevmatike morajo biti vedno v dobrem 
stanju in imeti dovolj globok profil; pnevma-
tike, ki jih je odobrila naša tehnična služba, 
imajo točke za kontrolo obrabe 1, kjer so 
kontrolni indikatorji, ki so odliti na več 
mestih po celotnem obodu.
Ko je oblika profila obrabljena do kontrolnih 
izboklin, te postanejo vidne: takrat je treba 
pnevmatike zamenjati, ker je globina profila 
samo še 1,6 mm ali manj, zaradi česar je 
stik s cestiščem, še posebej mokrim, zelo 
slab.
Preobteženo vozilo, dolge vožnje, zlasti 
poleti, pogosta vožnja po slabih poteh ali 
cestah povzročajo hitrejšo obrabo pnevma-
tik, kar vpliva na varnost vožnje.

Pri neprevidni vožnji, npr. če 
zadenete ob pločnik, lahko 
pride do poškodbe pnevma-
tik in platišč ali celo do spre-

membe nastavitve geometrije prednje ali 
zadnje preme. V tem primeru naj njihovo 
stanje pregleda predstavnik servisne 
mreže za vaše vozilo.

1

Prednja in zadnja kolesa niso enako velika. Zaradi vaše varnosti je prepovedano 
zamenjati prednje pnevmatike z zadnjimi pnevmatikami.
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PNEVMATIKE (2/4)

Tlak zraka v pnevmatikah
Upoštevajte predpisane vrednosti za tlak v 
pnevmatikah, ki ga morate redno preverjati 
vsaj enkrat na mesec in pred vsako daljšo 
vožnjo.
Tlak zraka v pnevmatikah morate prever-
jati pri hladnih pnevmatikah. Ne upoštevajte 
povišanega tlaka, ki se pojavi v toplem vre-
menu ali po hitri vožnji.

Če nimate možnosti, da bi tlak preverili pri 
hladnih pnevmatikah, mora ta biti višji za 
0,2 do 0,3 bara (oziroma 3 PSI).
Nikoli ne izpuščajte zraka iz segretih 
pnevmatik!

Zimska vožnja
Uporaba zimskih ali termo pnevmatik bi-
stveno skrajša čas delovanja vozila.

Prenizek tlak zraka v pnev-
matikah povzroča prehitro 
obrabo pnevmatik in nenor-
malno pregrevanje pnevmatik 

z vsemi posledicami, ki vplivajo na var-
nost vožnje:
– slaba lega vozila na cesti,
– nevarnost počenja ali izgube tekalne 

plasti pnevmatike.
Tlak v pnevmatikah je odvisen od obre-
menitve vozila in hitrosti vožnje. Tlak v 
pnevmatikah prilagodite pogojem upo-
rabe.

Pri ventilu bodite pozorni na 
njegov pokrovček, kajti če po-
krovčka ni oziroma je slabo 
privit, lahko pride do puščanja 

in slabšega tesnjenja pnevmatike.
Vedno uporabljajte pokrovčke ventila, ki 
so enaki originalnim, in jih popolnoma 
privijte.

»Zimske« ali »termo« pnevmatike
Priporočamo vam, da za čim boljši oprijem 
na cestišču take pnevmatike montirate na 
vsa štiri kolesa.
Pozor: te pnevmatike imajo včasih ozna-
čeno smer vrtenja med vožnjo in največjo 
dovoljeno hitrost, ki je lahko nižja od najve-
čje hitrostivašega vozila.
Obvezno namestite pnevmatike iste 
znamke, dimenzije, tipa in profila (ali se-
stave).

Snežne verige

V vsakem primeru vam priporočamo, da 
se pogovorite s predstavnikom servisne 
mreže za vaše vozilo, ki vam bo znal 
svetovati, katera oprema najbolj ustreza 
vašemu vozilu.

Zaradi varnosti je strogo prepo-
vedana uporaba snežnih verig.
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PNEVMATIKE (3/4)

Zamenjava pnevmatik
Zaradi posebne zasnove tega vozila upošte-
vajte značilnosti pnevmatik, ki so navedene 
na njih:
A = Dimenzija, tip in profil (ali sestava)
B = Znamka
C = Tržno ime

A B C

Prednja in zadnja kolesa niso 
enako velika. Zaradi vaše var-
nosti je prepovedano zamenjati 
prednje pnevmatike z zadnjimi 

pnevmatikami.

Zaradi vaše varnosti in upošte-
vanja veljavne zakonodaje.
Če je pnevmatike treba zame-
njati, montirajte na vozilo pnev-

matike iste znamke, tipa, dimenzij in pro-
fila (ali sestave) na isto premo, kot so 
originalne.
Pnevmatike morajo: imeti vsaj takšno 
dovoljeno obremenitev in najvišjo do-
voljeno hitrost, kot ju imajo originalne 
pnevmatike, ali ustrezati priporočilom 
predstavnika servisne mreže vozila.
Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi 
vašo varnost in povzroči, da vaše vozilo 
ni v skladu z zahtevami.
Obstaja nevarnost izgube nadzora 
nad vozilom.
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PNEVMATIKE (4/4)

Če je pnevmatike treba zame-
njati, na vozilo montirajte pnev-
matike iste znamke, tipa, di-
menzij in profila (ali sestave), 

kot so originalne.
Pnevmatike morajo torej biti enake 
kot originalne oziroma take, kot 
jih priporoča predstavnik servisne 
mreže za vozilo.

Zaradi vaše varnosti je pre-
povedana uporaba drugih 
pnevmatik razen tistih, ki 
jih priporoča proizvajalec. 

Neupoštevanje tega priporočila lahko 
škoduje stabilnosti, obnašanju vozila, 
zaviranju ter razmiku med karoserijo in 
pnevmatikami … Zaradi tega se v ne-
katerih razmerah pri vožnji lahko izgubi 
nadzor nad vozilom ter lahko pride do 
nesreče ali hudih poškodb.

Tip pnevmatik Tip »zimskih« pnevmatik Tlak (v barih)

Prednja kolesa
125/80 R13 65M
Conti.eContact

125/80 R13 65T TS800
ContiWinterContact

2,3

Zadnja kolesa
145/80 R13 75M
Conti.eContact

145/80 R13 75T TS800
ContiWinterContact

2,0
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Prednje luči
– Odpnite zgornji trak 2 odbijača, preden 

vstavite roko v 1;
– odvijte vijake 3 prednje luči z običajnimi 

orodji;
– žaromet potegnite k sebi do konca.
Opomba: žarometa ni mogoče popolnoma 
odstraniti. Ne vlecite premočno, da ne bi po-
škodovali priključkov.

PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic (1/2)

– Zasukajte žarnico za četrt obrata 4;
– in/ali odpnite žarnico 5, nato nosilec žar-

nice zasukajte za četrt obrata.

2

1
3

3

5
4

Vrste žarnic
4 Pozicijske luči

Vrsta žarnice: W5W.
5 Zasenčene luči/dolge luči

Vrsta žarnice: H4.

Žarnice so pod tlakom in se 
lahko ob zamenjavi razletijo.
Obstaja nevarnost poškodb.
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PREDNJI ŽAROMETI: zamenjava žarnic (2/2)

Vsa dela (ali spremembe) na 
električni napeljavi zaupajte 
pooblaščenemu predstavniku 
servisne mreže za vaše vozilo, 

ki razpolaga z vso opremo in potrebnim 
materialom za vgradnjo. Nepravilna pri-
ključitev lahko poškoduje električno na-
peljavo (kable, posamezne dele).

Čiščenje žarometov
Uporabite mehko krpo. Če to ne zadostuje 
jo malce namočite v milnico ter nato izperite.
Zatem vse skupaj previdno obrišite s suho 
mehko krpo.
Odsvetujemo vam uporabo čistil na 
osnovi alkohola.

V skladu z lokalno zakonodajo ali iz var-
nostnih razlogov imejte v vozilu vedno 
komplet rezervnih žarnic in varovalk, ki 
jih lahko dobite pri pooblaščenih pred-
stavnikih servisne mreže za vaše vozilo.

Smerokazi 6
Posvetujte se s predstavnikom servisne 
mreže vozila.

6
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Pozicijska in zavorna luč 2
Vrsta žarnice: P21/5W

Luč za vzvratno vožnjo 3
Vrsta žarnice: PY21W

Luči za vzvratno vožnjo/
pozicijske in zavorne luči
Iz notranjosti vozila:
– odpnite pokrova 1 z izvijačem ali podob-

nim orodjem;
– odvijte vijaka z izvijačem torx.
Zunaj vozila:
– sprostite sklop luči, tako da ga potegnete 

nazaj;
– odvijte nosilec žarnice 2 ali 3 in zame-

njajte žarnico.
Opomba: Prepričajte se, da je kabel na 
mestu, preden vstavite sklop luči.

ZADNJE LUČI: zamenjava žarnic (1/2)

Montaža
Pri ponovnem nameščanju ravnajte v obra-
tnem vrstnem redu, pri čemer pazite, da ne 
poškodujete kablov.

Žarnice so pod tlakom in se 
lahko ob zamenjavi razletijo.
Obstaja nevarnost poškodb.

1

2

3
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ZADNJE LUČI: zamenjava žarnic (2/2)

Smerokazi 6
Posvetujte se s predstavnikom servisne 
mreže vozila.

Lučka za osvetlitev registrske 
tablice 5
– Odpnite lučko 5, tako da pritisnete na je-

ziček 4;
– snemite pokrovček lučke, da boste lahko 

prišli do žarnice.
Vrsta žarnice: W5W.

Žarnice so pod tlakom in se 
lahko ob zamenjavi razletijo.
Obstaja nevarnost poškodb.

4
5

6
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Prostor z varovalkami
Če katera od električnih naprav ne deluje, je 
treba najprej pregledati stanje varovalk.
Zategnite ročno zavoro in odpnite vratca A.

Ščipalka 1
Odstranite varovalko. Uporabite ščipalke, če 
so na voljo v vozilu 1.
Nato jo postrani potegnite ven.
Svetujemo vam, da v prosta mesta ne vsta-
vljate dodatnih varovalk.
Za lažje ugotavljanje tokokroga, ki ga po-
samezna varovalka varuje, si pomagajte s 
simboli varovalk, označenimi na hrbtni strani 
vratc A.

Preglejte ustrezno varovalko 
in jo po potrebi zamenjajte z 
novo, ki mora imeti enako am-
persko vrednost kot origi-

nalna.
Premočna varovalka lahko v primeru ne-
normalne porabe enega od porabnikov 
povzroči prekomerno segrevanje elek-
tričnega tokokroga (nevarnost požara).

VAROVALKE (1/2)

1

A

Iz varnostnih razlogov ali v skladu z za-
konodajo:
Priskrbite si komplet rezervnih žarnic in 
varovalk, ki ga dobite pri pooblaščenem 
predstavniku servisne mreže za vaše 
vozilo.
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VAROVALKE (2/2)

Simbol Varovanje Simbol Varovanje

Ṍ Pogonski akumulator a Instrumentna plošča

Ṟ Razsmernik
U

STOP
Zavorne luči

L Leva zasenčena luč

 Polnilnik Y Pozicijska luč, zadnja leva luč

Á
K

Ročica za osvetlitev Q Prednji levi žaromet

Æ Vtičnica za dodatno opremo Å Varnostna blazina

ELEC
d

Ogrevanje vetrobranskega stekla ô Kontrolna enota potniškega prostora

ṡ Rele za napajanje in moč î Diagnostični priključek/radio

T Desna zasenčena luč Ṡ Zvočni opozorilnik

Ì Hupa V Pozicijska luč, zadnja desna luč

H Brisanje, pranje stekel P Prednji desni žaromet

 Zavorni sistem

Namembnost varovalk (Prisotnost varovalk je ODVISNA OD STOPNJE OPREMLJENOSTI VOZILA.)
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DODATNA OPREMA

Električna in elektronska dodatna oprema
Pred namestitvijo tovrstne naprave (še posebej oddajnikov/sprejemnikov: frekvenčni pas, jakostna stopnja, položaj antene itd.) pre-
verite, ali je naprava združljiva z vašim vozilom. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.
Moč dodatne opreme, ki jo priključite, ne sme presegati 65 vatov. Obstaja nevarnost požara. Če hkrati uporabljate več vtičnic za 

dodatno opremo, skupna napetost priključene dodatne opreme ne sme presegati 65 W.
Kakršenkoli poseg na električni opremi vašega vozila naj opravi predstavnik servisne mreže za vaše vozilo. Nepravilna priključitev lahko 
povzroči poškodbe na električni napeljavi oziroma na delih, ki so nanjo priklopljeni.
V primeru vgradnje dodatne električne opreme preverite, ali je napeljava ustrezno zaščitena z varovalko. Pozanimajte se o amperski vrednosti 
varovalke in mestu njene namestitve.

Uporaba diagnostičnega priključka
Če v diagnostični priključek povežete elektronsko opremo, lahko pride do resnih motenj elektronskih sistemov v vozilu. Zaradi varnostnih 
razlogov je priporočena uporaba izključno elektronske dodatne opreme, ki jo je odobril proizvajalec; posvetujte se s predstavnikom servisne 
mreže. Tveganje hujših nesreč.

Uporaba oddajnih/sprejemnih naprav (telefoni, CB-postaje ...)
Telefoni in CB-postaje z vgrajeno anteno lahko povzročajo motnje v delovanju obstoječih elektronskih sistemov na vozilu. Zato vam pripo-
ročamo, da uporabljate le naprave z zunanjo anteno. Svetujemo vam, da vedno upoštevate veljavno zakonodajo glede uporabe teh 
naprav.

Naknadna vgradnja dodatne opreme
Če želite namestiti dodatno opremo na vozilo: posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo. Da bi zagotovili dobro delovanje 
vašega vozila in se izognili vsem nevarnostim, vam poleg tega svetujemo, da uporabljate dodatno opremo, ki je priporočena in je prilagojena 
vašemu vozilu; ta oprema je tudi edina, za katero jamči proizvajalec.
Če uporabljate varnostni drog za zaklepanje volana, ga pritrdite samo na zavorni pedal.
Neprijetnosti med vožnjo
Uporabljajte izključno predpražnike, ki so prilagojeni vozilu in jih je treba pripeti na prednameščene elemente. Redno preverjajte, da so dobro 
pritrjeni. Ne polagajte več predpražnikov enega na drugega. Tveganje, da se zataknejo pedali.
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METLICA BRISALCA

Pregledujte stanje metlice brisalca. 
Njena življenjska doba je odvisna od 
vas:
– metlico in vetrobransko steklo redno 

čistite z milnico;
– ne uporabljajte je na suhem vetro-

branskem steklu;
– če brisalca dalj časa ne uporabljate, 

ga ločite od stekla.

– Pozimi pazite, da metlica bri-
salca ni primrznjena na steklo 
(nevarnost pregretja pogon-
skega motorčka brisalca).

–  Redno pregledujte stanje metlice.
Zamenjajte jo, ko brisanje ni več za-
dovoljivo: približno enkrat letno.

Pazite, da vam ročica brisalca ne pade 
na steklo, ko odstranite metlico (ob za-
menjavi): nevarnost razbitja stekla.

Zamenjava
Pri vključenem kontaktu in ustavljenem 
motorju:
– ročico brisalca 2 dvignite do konca;
– metlico 1 obrnite tako, da jo iztaknete iz 

osi.
Montaža
Za namestitev metlice brisalca, pripnite me-
tlico na os. Preverite, ali je metlica dobro 
zapeta.

1

2
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Vrste okvar

V primeru izpraznjenega akumulatorja
V primeru popolnoma izpraznjenega pogon-
skega akumulatorja so dovoljene vse vrste 
vleke: vleka vozila na dvižni ploščadi 
vlečnega vozila ali vleka vozila po cesti 
z vlečnim priključkom (glejte strani v nada-
ljevanju).

Vsi drugi primeri okvar
Dovoljena je samo vleka okvarjenega 
vozila na dvižni ploščadi vlečnega vozila.

VLEKA VOZILA V PRIMERU OKVARE (1/3)

Vleka okvarjenega vozila na 
dvižni ploščadi vlečnega vozila
Vleka okvarjenega vozila na dvižni ploščadi 
vlečnega vozila je nujna vedno, razen v 
primeru popolnoma izpraznjenega pogon-
skega akumulatorja. Za primer izpraznje-
nega akumulatorja glejte strani v nadaljeva-
nju.

Pred vsako vleko vstavite ključ v stikalo 
za zagon, da odklenete volanski drog. 
Zasukajte ga v položaj M.
Obvezno upoštevajte veljavne predpise 
glede vleke.
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VLEKA VOZILA V PRIMERU OKVARE (2/3)

V primeru izpraznjenega 
akumulatorja: vleka
V primeru popolnoma izpraznjenega pogon-
skega akumulatorja:
– na instrumentni plošči utripa kontrolna 

lučka Ṏ;
– kontrolni znak za akumulator 1 na instru-

mentni plošči je prazen.
Ob upoštevanju sledečih navodil je mogoče 
odpraviti okvaro vozila na dvižni ploščadi ali 
vleči vozilo z vlečno kljuko.

1

Pred vsako vleko vstavite ključ v stikalo 
za zagon, da odklenete volanski drog. 
Zasukajte ključ v položaj M.
Volanski drog se odklene, oprema vozila je 
napajana: lahko uporabljate luči na vozilu 
(varnostne utripalke, zavorne luči …). 
Ponoči morajo biti na vozilu prižgane tudi 
luči za označevanje vozila.
Obvezno upoštevajte veljavne predpise 
glede vleke.
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VLEKA VOZILA V PRIMERU OKVARE (3/3)

Dostop do mesta za pritrditev 
vlečnega priključka
Odstranite:
– vijake 4;
– plastične sponke 3;
– sponke 2 pod sprednjim odbijačem. 

Odstranite odbijač.

Uporabljajte le mesto za pritrditev vleč-
nega priključka na sprednjem delu 
vozila 5.
To mesto za pritrditev vlečnega priključka se 
lahko uporablja samo za vleko vozila, nikoli 
pa za neposredno ali posredno dviganje 
vozila.

Med vleko mora biti ključ stalno 
v stikalu za zagon.

5

Pazite, da preprečite morebitne udarce v 
12-voltni akumulator med vleko.

2

4

3



5.17

MOTNJE DELOVANJA (1/3)

Naslednji nasveti vam bodo pomagali hitro in vsaj začasno odpraviti manjše motnje. Kljub temu se kasneje iz varnostnih razlogov po-
svetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

MOTNJE MOŽNI VZROKI KAJ STORITI

Napajanje pogonskega akumu-
latorja ni mogoče.

V hišnih vtičnicah ni toka ali kabel ni 
ustrezno povezan s hišno vtičnico.

Preverite napeljavo (iztikalo, programator ...)
Preverite priključke (polnilni priključek ...); glejte razdelek 
»Električno vozilo: napajanje« v poglavju 1.

Zunanja temperatura je izredno nizka. Prestavite vozilo v prostor z ustrezno temperaturo. Glejte 
razdelek »Električno vozilo: napajanje« v poglavju 1.

Kabel je poškodovan. Posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše vozilo.

Volanski drog ostane zaklenjen. Blokiran volan Obračajte volan in hkrati pritiskajte na gumb za zagon mo-
torja (glejte razdelek »Zagon motorja« v 2. poglavju).

Vibracije Prenizek tlak v pnevmatikah ali poško-
dove pnevmatike.

Preverite tlak zraka v pnevmatikah. Če ta ni vzrok vibraci-
jam, se posvetujte s predstavnikom servisne mreže za vaše 
vozilo.

Zmogljivosti motorja so omeje-
ne.

Zunanja temperatura je izredno visoka. Vozite tekoče.

Raven napolnjenosti pogonskega aku-
mulatorja je padla na prag rezerve.

Čim prej ponovno napolnite pogonski akumulator. Glejte 
razdelek »Električno vozilo: napajanje« v poglavju 1.

Motorja ni mogoče zagnati. Loputa vtičnice za polnjenje je odprta 
ali slabo zaprta.

Preverite, ali se je loputa vtičnice za polnjenje pravilno za-
skočila. V drugih primerih se čim prej posvetujte s predstav-
nikom servisne mreže za vaše vozilo.
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Električne naprave MOŽNI VZROKI KAJ STORITI?

Brisalci ne delujejo. Prilepljena metlica brisalca. Odlepite metlico, preden vključite brisalec.

Pregorela varovalka brisalca. Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za 
vaše vozilo.

Okvara motorčka Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za 
vaše vozilo.

Brisalec se ne ustavlja več. Napaka električnega upravljanja Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za 
vaše vozilo.

Hitrejše utripanje smerokazov Pregorela žarnica Zamenjajte žarnico.

Smerokazi ne 
delujejo 
več.

Na eni strani: – pregorela žarnica,
– Slaba pritrditev masnega kabla.

Zamenjajte žarnico.

Na obeh straneh: – pregorela varovalka, Zamenjajte varovalko.

– pokvarjen rele utripalk. Zamenjajte: posvetujte se s predstavnikom servisne 
mreže za vaše vozilo.

MOTNJE DELOVANJA (2/3)
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MOTNJE DELOVANJA (3/3)

Električne naprave MOŽNI VZROKI KAJ STORITI?

Žarometi
ne svetijo.

En sam: – pregorela žarnica, Zamenjajte žarnico.

– odklopljen kabel ali slabo nastavljen 
konektor,

Preverite in ponovno priklopite kabel ali konektor.

– slaba pritrditev masnega kabla. Glejte zgoraj.

Oba: – če je tokokrog zaščiten z varovalko. Preglejte in po potrebi zamenjajte varovalko.

Žarometi ne ugašajo več. Napaka električnega upravljanja Posvetujte se s predstavnikom servisne mreže za vaše 
vozilo.

Sledovi kondenza v žarometih To ni napaka. Pojav kondenza v žaro-
metih je naraven pojav, povezan s spre-
membami temperature.
Pri prižganih žarometih bo kondenz 
kmalu izginil.
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Poglavje 6: Tehnični podatki

Ploščice za identifikacijo vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.2
Ploščica za identifikacijo motorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3
Značilnosti motorja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.3
Teže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.4
Mere  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.5
Nadomestni deli in popravila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.6
Kuponi o vzdrževanju  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.7
Protikorozijska kontrola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.13
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PLOŠČICE ZA IDENTIFIKACIJO VOZILA

A

A

Ob vsakem dopisovanju s proizvajalcem 
ali naročanju nadomestnih delov nave-
dite podatke s ploščice proizvajalca.

Ploščica proizvajalca A ali B
 1 Tip vozila in serijska številka
 2 Oznaka originalne barve.

1

2

B

1

2
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PLOŠČICA ZA IDENTIFIKACIJO MOTORJA/ZNAČILNOSTI MOTORJA

Podatke s ploščice motorja ali nalepke A 
navedite ob vsakem dopisovanju s pro-
izvajalcem ali naročanju nadomestnih 
delov.
(Glede na tip motorja je lahko nanj pritrjena 
na različnih mestih.)
 1 Tip motorja
 2 Oznaka motorja
 3 Številka motorja

A
2

3

1

A

Značilnosti motorja
Tip motorja 1: 3CG
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TEŽE (v kg)

Tip vozila Twizy 45 Twizy

Največja tehnično dopustna teža (MMTA) 680

Teža prikolice prepovedano

Dovoljena obremenitev na strehi prepovedano
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MERE (v metrih)

0,313 1,686 0,339 1,193 → 1,237

 2,337

1,454*

1,188 → 1,232
1,381 → 1,396

* Prazno vozilo
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Originalni nadomestni deli so zasnovani in izdelani na osnovi zelo strogih predpisov in so redno preizkušani. Izdelani so enako kakovostno kot 
deli, ki se uporabljajo pri tovarniški vgradnji.
Z uporabo originalnih nadomestnih delov boste ohranili zmogljivosti svojega vozila. Sicer so popravila, ki jih opravlja mreža servisnih delavnic z 
originalnimi nadomestnimi deli, zajamčena po pogojih, ki so napisani na hrbtni strani delovnega naloga.

NADOMESTNI DELI IN POPRAVILA
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Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

 VIN: ..................................................................................

KUPONI O VZDRŽEVANJU (1/6)
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KUPONI O VZDRŽEVANJU (2/6)

 VIN: ..................................................................................

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran
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KUPONI O VZDRŽEVANJU (3/6)

 VIN: ..................................................................................

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran
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KUPONI O VZDRŽEVANJU (4/6)

 VIN: ..................................................................................

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran
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KUPONI O VZDRŽEVANJU (5/6)

 VIN: ..................................................................................

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran
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 VIN: ..................................................................................

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo

Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

Datum:                       Km:                                                            Št. računa: Komentarji/razno
Tip posega: Žig predstavnika servisne mreže za vaše vozilo
Servisni pregled                    □
.......................................      □

Protikorozijska kontrola:
V redu □ Ni v redu* □

*Glejte posebno stran

KUPONI O VZDRŽEVANJU (6/6)
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PROTIKOROZIJSKA KONTROLA (1/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:
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PROTIKOROZIJSKA KONTROLA (2/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:
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PROTIKOROZIJSKA KONTROLA (3/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:
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PROTIKOROZIJSKA KONTROLA (4/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:
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PROTIKOROZIJSKA KONTROLA (5/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:
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PROTIKOROZIJSKA KONTROLA (6/6)

V primeru, da je nadaljevanje garancije odvisno od popravila, je to navedeno spodaj.

VIN: ..................................................................................

Popravilo, ki ga je treba izvesti zaradi korozije: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:

Popravilo, ki ga je treba izvesti: Žig

Datum popravila:
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ABECEDNO KAZALO (1/3)

A
akumulator ..................................................................................... 1.33
armaturna plošča ........................................................................... 1.31

B
barva

vzdrževanje ...................................................................... 4.6 – 4.7
baterija za vleko............................................................................... 1.7
baterija -12-voltna

vzdrževanje ...................................................................... 4.4 – 4.5
baterija -12-voltna ................................................................... 4.4 – 4.5
brisalci

metlice brisalcev ...................................................................... 5.13
brisanje in pranje stekel ...................................................... 1.42 – 1.43

Č
čiščenje:

notranjost vozila ............................................................... 4.8 – 4.9

D
dodatna oprema ............................................................................ 5.12
dodatna varnostna oprema................................................1.20 → 1.23
dodatni sistemi varovanja ..................................................1.20 → 1.23

na prednjih sedežih .....................................................1.20 → 1.22
na zadnjih sedežih ......................................................1.20 → 1.22

doseg vozila............................................................................ 2.6 – 2.7
dvižni otroški sedež .......................................1.24 – 1.25, 1.28 → 1.30

E
ekonometer...................................................................................... 2.9
električna napeljava ......................................................................... 1.9
električno vozilo

doseg vozila ..................................................................... 2.6 – 2.7
napajanje .......................................................................1.8 → 1.12
pomembna priporočila ........................................................ 1.7, 1.9
vožnja ............................................................................... 2.6 – 2.7

energija
ekonometer (funkcija) ................................................................ 2.9
ponovno pridobivanje ................................................................ 2.9
poraba ....................................................................................... 2.9

varčevanje ................................................................................. 2.6
evidenca vzdrževanja vozila ................................................6.7 → 6.12

H
hupa............................................................................................... 1.38

I
indikatorji:

na instrumentni plošči .................................................1.32 → 1.36
smerokazov ............................................................................. 1.38

instrumentna plošča ........................................1.32 → 1.34, 1.36, 1.40

K
ključi............................................................................................... 1.13
kolesa (varnost) .....................................................................5.2 → 5.5
kontrolne lučke ..................................................................1.32 → 1.34
kontrolne naprave ..............................................................1.32 → 1.36

L
luči:

dolge ....................................................................... 1.32, 5.6 – 5.7
lučke za osvetlitev registrske tablice ......................................... 5.9
pozicijske .......................................................................... 1.40, 5.8
smerokazi ................................................ 1.32, 1.38, 5.6 – 5.7, 5.9
varnostne utripalke .................................................................. 1.38
za vzvratno vožnjo .................................................................... 5.8
zasenčene ............................................................... 1.40, 5.6 – 5.7
zavorne ..................................................................................... 5.8

M
metlice brisalcev ............................................................................ 5.13
motnje

motnje pri delovanju ....................................................5.17 → 5.19
motnje pri delovanju ..........................................................5.17 → 5.19

N
nadomestni deli ............................................................................... 6.6
napajalni kabel.....................................................................1.8 → 1.12
nastavitev položaja za vožnjo ........................................................ 1.17
nastavitev prednjih sedežev .......................................................... 1.16
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ABECEDNO KAZALO (2/3)

notranje obloge
vzdrževanje ...................................................................... 4.8 – 4.9

O
odlagalna mesta ....................................................................3.3 → 3.6
odpiranje vrat ................................................................................. 1.14
ogledala ......................................................................................... 1.31
ogrevanje stekel

vetrobransko steklo ................................................................... 3.2
okolje ............................................................................................... 2.8
opozorilni zvočni signal......................................................... 1.14, 1.38
oprema ..................................................................................3.3 → 3.6
oprema za varovanje otrok ............................1.24 – 1.25, 1.27 → 1.30
osvetlitev:

instrumentna plošča ................................................................ 1.40
zunanja ......................................................................... 1.40 – 1.41

otroci ............................................................... 1.13 – 1.14, 1.24 – 1.25
otroški sedeži.................................................1.24 – 1.25, 1.27 → 1.30

P
pnevmatike ............................................................................5.2 → 5.5
polnjenje baterije za vleko ...................................................1.8 → 1.12
položaj za vožnjo

nastavitve ....................................................................1.17 → 1.19
ponovno pridobivanje energije......................................................... 2.6
poraba energije................................................... 1.35 – 1.36, 2.6 – 2.7
posoda

tekočina za pranje stekel ........................................................... 4.3
zavorna tekočina ....................................................................... 4.2

praktični nasveti ...................................................................... 2.6 – 2.7
pranje...................................................................................... 4.6 – 4.7
pranje stekel ................................................................ 1.42 – 1.43, 4.3
predal.....................................................................................3.3 → 3.6
prednje luči

zamenjava žarnic ............................................................. 5.6 – 5.7
prednji sedeži

nastavitev ....................................................................1.16 → 1.19
z ročnim upravljanjem ............................................................. 1.16

prevoz otrok ...................................................1.24 – 1.25, 1.27 → 1.30
prikazovalnik ......................................................................1.32 → 1.36

protikorozijska kontrola   ....................................................6.13 → 6.18

R
ročna zavora ........................................................................... 2.4 – 2.5

S
sistem proti zagonu motorja .......................................................... 1.15
sistem za varovanje otrok ..............................1.24 – 1.25, 1.27 → 1.30
smerokazi ...................................................................................... 1.38
sporočila na instrumentni plošči .................................................... 1.36
stikala in gumbi za upravljanje....................................................... 1.31
sušenje stekel

vetrobransko steklo ................................................................... 3.2
svetlobna signalizacija ........................................................ 1.40 – 1.41
svetlobni signal .............................................................................. 1.38
svetlobni signali ............................................................................. 1.38

T
tehnične značilnosti motorjev .......................................................... 6.3
tehnični podatki................................................................................ 6.6
tekočina za pranje stekel ................................................................. 4.2
teže .................................................................................................. 6.4
tlak v pnevmatikah ........................................................................... 5.3

U
upravljanje hitrosti............................................................................ 2.3
ura ................................................................................................. 1.37

V
varčevanje energije ................................................................ 2.6 – 2.7
varnostna blazina ..............................................................1.20 → 1.23

airbag ..........................................................................1.20 → 1.23
varnostna oprema za otroke ..........................1.24 – 1.25, 1.27 → 1.30
varnostne utripalke ........................................................................ 1.38
varnostni pasovi........................................................1.17 → 1.23, 1.33
varnostni sistem proti zagonu motorja ........................................... 1.15
varovala za otroke .........................................1.24 – 1.25, 1.27 → 1.30
varovalke .............................................................................5.10 – 5.11
vhod za napajanje ........................................................................... 1.7
vlečni priključki........................................................... 1.27, 5.15 – 5.16
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ABECEDNO KAZALO (3/3)

vleka
v primeru prekinitve oskrbe z energijo ........................5.14 → 5.16
vleka vozila v primeru okvare ......................................5.14 → 5.16

voznikovo mesto ................................................................1.31 → 1.34
vožnja .............................................................................. 2.2, 2.6 – 2.7
vrata............................................................................................... 1.14
vzdrževanje:

karoserija .......................................................................... 4.6 – 4.7
mehanski deli ................................................................6.7 → 6.12
notranje obloge ................................................................ 4.8 – 4.9

Z
zagon ............................................................................................... 2.2
zagon motorja .................................................................................. 2.2
zaklepanje vrat .............................................................................. 1.14
zamenjava žarnic.................................................................... 5.8 – 5.9
zapiranje vrat ................................................................................. 1.14
zaščita proti koroziji ......................................................................... 4.6
zategovalniki varnostnih pasov..........................................1.20 → 1.22

na prednjih sedežih .....................................................1.20 → 1.22
zaustavitev motorja.......................................................................... 2.2
zavorna tekočina ............................................................................. 4.2
zvočni in svetlobni signali .............................................................. 1.38
zvočni opozorilnik .......................................................................... 1.38
zvočni opozorilnik za pešce ........................................................... 1.39
zvočni signal .................................................................................. 1.38

Ž
žarnice

zamenjava ........................................................................ 5.8 – 5.9
žarometi

spredaj ............................................................................. 5.6 – 5.7
zamenjava žarnic ............................................................. 5.6 – 5.7
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